Karta charakterystyki (‘ , -')

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

Drizzle® Red7
Wydrukowano dnia: 12.10.2015 SP40

Strona1z7

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Drizzle® Red7

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Srodki myjgce i czyszczgce (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)
Srodki konserwujace, nie zawiera rozpuszczalnikow
Kategorie procesowe [PROC]: 11

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent

Nazwa firmy: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Ulica: Fraunhofer Str. 17

Miejscowosé¢: D-87700 Memmingen

Telefon: +49 (0) 8331 930-6 Telefaks: +49 (0) 8331 930-880
e-mail: labor@buzil.de

Internet: www.buzil.com

Adres kontaktowy w Polsce

Nazwa firmy: BUZIL POLSKA Sp.z 0.0
Ulica: ul. Jana Diugosza 60
Miejscowosé: PL-51-162 Wroctaw
Telefon: 071-3766031 Telefaks:071-3766035
e-mail: biuro.polska@buzil.de
1.4. Numer telefonu +49 (0) 8331 /930-730

alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina nie zostata zaklasyfikowana jako niebezpieczna w mysl| rozporzgdzenia (WE) nr.
1272/2008 [CLP].

2.2. Elementy oznakowania

Specjalne oznakowanie niektorych preparatéow
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3. Inne zagrozenia
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do
rozporzadzenia REACH
Wdychanie pytu/mgietki oparéw lub aerozoli powoduje podraznienia drég oddechowych.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny
Oznakowanie dotyczace zawartosci zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 648/2004
< 5 % anionowe $rodki powierzchniowo czynne, < 5 % polikarboksylany, kompozycje zapachowe,
Srodki konserwujgce (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Nalezy zadbac¢ o nalezytg wentylacje.

W przypadku kontaktu ze skérg
Zanieczyszczong skore natychmiast przemy¢ duzg iloscig woda i mydio.
Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed ponownym uzyciem.
W przypadku kontaktu z oczami
Nalezy natychmiast ostroznie, ale gruntownie przeptuka¢ oczy zalecanymi preparatami lub woda.
W przypadku potkniecia
Natychmiast przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.
NIE wywotywac wymiotéw.
4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Nie istniejg zadne informacije.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z
poszkodowanym
Badanie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Strumien wody
piana na bazie alkoholi
Dwutlenek wegla
Suchy srodek gasniczy
Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Niebezpieczne produkty spalania:
Dwutlenek wegla
Tlenek wegla.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.

Informacja uzupetniajgca
Zanieczyszczong wode zbieraé osobno. Nie powinna sie ona dosta¢ do kanalizacji lub zbiornikéw
wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Uzywac osobistego wyposazenia ochronnego (patrz sekcja 8).
Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i odziezg.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie odprowadzac¢ do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do gruntu/gleby.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
Nalezy zebraé¢ przy pomocy materiatéw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny
Srodek wigzacy).
Zebrany materiat traktowac¢ zgodnie z ustepem usuniecie.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej: patrz Dziat 8
Usuniecie odpaddw: patrz Dziat 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja

Unika¢ kontaktu ze skorg, oczami i odziezg.

Nie mieszac z inne chemikalia.

Uzywac osobistego wyposazenia ochronnego (patrz sekcja 8).

Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychaé¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.

Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu

Nie sg wymagane zadne dodatkowe urzgdzenia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Wskazéwki dotyczace wspolnego magazynowania
Nie sg wymagane zadne dodatkowe $rodki ostroznosci.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.2. Kontrola narazenia

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny

Zdjac¢ zanieczyszczong odziez.

My¢ rece przed przerwami w pracy i na jej zakohczenie.

Nie jesc¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Ochrona oczu lub twarzy

Ochrona wzroku: nie wymagany.

Ochrona rak
Przy czestszym kontakcie z rekami: Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
Wiasciwy materiat: NBR (Nitrylokauczuk).
Czas przenikania (maksymalnie dopuszczalny czas noszenia) >480 min.
Przeglad wiasciwych fabrykatéw wraz z odnosnymi czasami przebicia jest dostepny na zgdanie.

Ochrona skory
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku stosowania w urzadzeniach wysokocisnieniowych albo rozpylania po duzych
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powierzchniach: filtry kombinowane A1/P2.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: ciekty
Kolor:
Zapach: Perfumy, $rodki zapachowe
Metoda testu

pH (przy 20 °C): 5,6-6,0
Zmiana stanu
Temperatura topnienia: ca. 0°C
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres ca. 100 °C
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Palnos¢

ciata statego: nie dotyczy

gazu: nie dotyczy

Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Temperatura samozaptonu

ciata statego:
gazu:

Temperatura rozktadu:
Wiasciwosci utleniajace

Nie produkt utleniajacy.
Preznosc¢ par:
Gestos$¢ wzgledna (przy 25 °C):
Rozpuszczalnosé w wodzie:

Rozpuszczalno$¢ w innych rozpuszczalnikach
nieokreslony
Wspoitczynnik podziatu:
n-oktanol/woda:
Lepkos¢ dynamiczna:
(przy 25 °C)
Gestos¢ par:
Szybkos¢ odparowywania wzgledna:

nieokreslony
nieokreslony

nie dotyczy
nie dotyczy

nieokreslony

nieokreslony
1,00 g/cm?

catkowicie mieszalny

nieokreslony
<10 mPa-s

nieokreslony

nieokreslony

9.2. Inne informacje

Sucha masa: nieokreslony

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢
W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepuja reakcje
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niebezpieczne.
10.2. Stabilnos$¢é chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje
niebezpieczne.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.
10.5. Materialy niezgodne
Nie istniejg zadne informacje.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Tensydy zawarte w tym preparacie spetniajg kryteria podatnosci na biodegradacje zawarte w
dyrektywie (WE) nr 648/2004 dotyczgcej detergentéw.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Brak wskazowek na potencjat bioakumulacyjny.
12.4. Mobilnos¢ w glebie

Produkt nie zostat przetestowany.
12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIll do
rozporzadzenia REACH

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Nie istniejg zadne informacje.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéow

Zalecenia
Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przekazanie dopuszczonym stuzbom komunalnym.

Kod odpadoéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
070699 ODPADY Z ORGANICZNYCH PROCESOW CHEMICZNYCH; odpady z produkgji, przygotowania,
dostawi stosowania tluszczdéw, nattustek, mydet, detergentow, srodkéw odkazajgcych i kosmetykow;
inne niewymienione odpady

Kod odpadéw - zanieczyszczone opakowanie
150102 ODPADY OPAKOWANIOWE, SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY FILTRACYJNE
| UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady opakowaniowe (wigcznie z
selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); opakowania z tworzyw
sztucznych
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Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Opakowania nie majgce kontaktu z chemikaliami, doktadnie opréznione i oczyszczone, mogg by¢ uzyte
ponownie.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport lgdowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN (numer ONZ): tadunek bezpieczny w swietle przepisow transportowych.

Transport wodny srédladowy (ADN)

14.1. Numer UN (numer ONZ): tadunek bezpieczny w Swietle przepisow transportowych.
Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN (numer ONZ): tadunek bezpieczny w Swietle przepisow transportowych.

Transport lotniczy (ICAO)

14.1. Numer UN (numer ONZ): tadunek bezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: nie

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

Informacje dotyczace przepisow UE

Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw <30%
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywg 2010/75/UE:

Informacja uzupetniajgca
Rozporzadzenie (WE) nr. 648/2004 w sprawie detergentéw
Przepisy narodowe
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - lekkie zanieczyszczenie wody
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Skroty i akronimy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
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Kategorie procesow wediug wskazéwek ECHA dotyczgcych wymagan w zakresie informacji oraz oceny
bezpieczenstwa chemicznego, rozdziat R.12:

PROC 1: Zastosowanie w zamknigtym procesie technologicznym.

PROC 8 (Przenoszenie): Rozciehnczenie koncentratow, zastosowanie srodkéw do czyszczenia rur.
PROC 10 (Naktadanie pedzlem lub watkiem): Techniki przetworstwa bez rozpylania na duzych
powierzchniach.

PROC 11 (Napylanie nieprzemystowe): Techniki przetwérstwa z rozpylaniem na duzych powierzchniach
(np. techniki czyszczenia wysokocisnieniowego, lanca pianotwodrcza).

PROC 19 (Reczne mieszanie, podczas ktérego dochodzi do bliskiego kontaktu): Czyszczenie i
dezynfekcja rak.

Informacja uzupetniajgca
Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie
oddawania do druku. Informacje powinny dawac¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie
zawartego w tym arkuszu o zachowaniu srodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego
magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy przenosi¢ na inne produkty.
Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposéb sporzgdzony nowy
materiat.

SP40 V04

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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