
OPTIFLOR® G 470
Środek specjalistyczny, szampon do dywanów

Zakres zastosowania

	Do czyszczenia gruntownego wykładzin tekstylnych  
 o trwałych kolorach, odpornych na działanie wody,  
 z włosia naturalnego i sztucznego, do dywanów i mebli  
 tapicerowanych

	Odpowiedni do czyszczenia bonetem bawełnianym

Zalety/ właściwości produktu

	Usuwa brud jednocześnie pielęgnując tkaninę,    
 wnika głęboko we włókna

	Wytwarza szytwną i suchą pianę
 
 Krystalizuje na sucho

 pH neutralne

 Nie zawiera wybielaczy optycznych

 Łatwy do odessania i usunięcia

 Przyjemny zapach

Dane techniczne
Wartość pH 6,5 - 7,5

Kolor produktu biały

Pojemność / rodzaj 10 l kanister



Zastosowanie i dozowanie
   

Ważne wskazówki:
Zawsze używać zimnej wody. Nie dopuścić do przemoczenia 
wykładzin tekstylnych. 
Przed zastosowaniem przeprowadzić próbę trwałości koloru w 
mało widocznym miejscu wykładziny.
Po zakończeniu czyszczenia dokładnie odessać pozostały 
roztwór.
Chronić przed mrozem.

Produkty uzupełniające

Czyszczenie ekstrakcyjne:
G 477 Optiflor® Ex

Odplamianie:
G 502 Buz® Point

Zwroty określające zagrożenie

H 319 Działa drażniąco na oczy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie prepa-
ratu niebezpiecznego do produktu G 470 Optiflor® na stronie 
www.buzil.com.

Kod GISBAU: GT 10

Numer artykułu:
G470-0010

OPTIFLOR® G 470
Środek specjalistyczny, szampon do dywanów

Do odpornych na działanie wody wykładzin 
tekstylnych o trwałych kolorach, z włosia na-
turalnego i sztucznego, do dywanów i mebli  
tapicerowanych.

Mycie ręczne:
1 - 1,5 l/10 l wody; Spienić płyn ręcznie; 
Do czyszczenia używać tylko piany.

Szorowarka jednotarczowa:
za pomocą szczotki do szamponowania lub 
za pomocą automatu myjącego:
600 ml - 1 l/10 l wody
Roztwór czyszczący wetrzeć w wykładzinę, 
pozostawić do wyschnięcia i następnie 
odessać.

Czyszczenie za pomocą boneta bawełniane-
go:
1 l/10 l wody.
Nanieść roztwór czyszczący na bonet baweł-
niany oraz wykładzinę. Czyścić za pomocą 
szorowarki jednotarczowej z podłożonym 
bonetem bawełnianym. Po zakończeniu 
czyszczenia odessać.
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Dane zawarte w  informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących 
w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie 
stosowania produktu.  Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy 
Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. 
Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); 
pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.
Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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