CORRIDOR" CIBREEZE WIPE S 790

Srodek do codziennego mycia podtég o dziataniu myjaco-pielegnujacym i
neutralizujgcym zapachy

L

Zakres zastosowania

® Do codziennego mycia, mycia intensywnego oraz do
zwyktej pielegnacji powierzchni wodoodpornych, tj.
wyktadziny podtogowe

®  Szczeg6lnie nadaje sie do PCW, kauczuku, Llinoleum,
lakierowanego parkietu i korka, betonu i kamienia natu-
ralnego

= Nadaje sie do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej, szpitalach, domach opieki, placéwkach
edukacyjnych, tj. przedszkola i szkoty

Zalety/wtasciwosci produktu

= Srodek do codziennego mycia podtég na bazie wodoroz-
ciefczalnych redyspergowalnych polimeréw

= Najwyzsza skutecznosé przy jednoetapowym myciu na
mokro

= Swiezy zapach z aktywnym neutralizatorem

= Jednoczesne czyszczenie i pielegnacja, bez tworzenia
kolejnych warstw

®  Zapewnia ochrone przed zabrudzeniem oraz doskonate
wiasciwosci zwilzania

®  Przeznaczony do mycia maszynowego oraz metoda
spryskiwania

= Nadaje sie do uzytku metoda ,spray-cleaner”

= Po wypolerowaniu maszyng typu high speed na wysoki
potysk, tworzy na powierzchni warstwe ochronng
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Dane techniczne

CORRIDOR Sl

CIBREETE WipE | CIBREEZE WIPE

Wartos¢ pH 80-9,0
Kolor produktu zielony
Pojemosc/rodzaj 12 x 1 L butelek w kartonie

10 L kanister




CORRIDOR" CIBREEZE WIPE S 790

Srodek do codziennego mycia podtég o dziataniu myjaco-pielegnujacym i
neutralizujgcym zapachy

Zastosowanie i dozowanie Wazne wskazowki
Wodoodporne wyktadziny podtogowe Zawsze uzywac zimnej wody.
Podczas przechowywania moze dojs¢ do zmetnienia produk-
3 tu, ktore jednak nie wptywa negatywnie na jego jakosc.
Przy uzywaniu maszyn czyszczacych regularnie myé i ptukac
° Mycie reczne: 50 ml / 10 L wody zbiorniki.
.-?A Do zwyktej pielegnacji:

500 - 3000 ml / 10 L wody nanie$¢ na
posadzke, pozwoli¢ wyschnaé, nastepnie
wypolerowac jednotarczowa maszyna z
podtozonym padem do polerowania.

Natrysk: 300 ml/ 10 l wody

[ Czyszczenie intensywne:
4 500 ml/ 10 L wody

rl Wyczysci¢ za pomoca szorowarki jednotar- Zwroty okreslajace zagrozenie
= czowej i pada czyszczacego, odessac brudny
roztwor i wypolerowac posadzke. Brak
high @ Metoda natryskowa:
speed 4 1:3zwoda Szczeg6towe informacje znajdziecie Paristwo w karcie
rl Wypolerowac za pomoca polerki jednotarczo- charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu
— wej lub szorowarki jednotarczowej. Corridor® Cibreeze Wipe S 790 na stronie www.buzil.pl

Automat czyszczacy:

50-100 ml/10 Lwody Kod GISBAU: GU 40

B

Numer artykutu:
$790-0001
$790-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazuja na naszych doswiadczeniach oraz badaniach i odpowiadaja naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. R6znorodnos¢ warunkéw panujacych
w obiektach oraz cech materiatéw uniemozliwia jednak uwzglednienie wszystkich przypadkéw. Dlatego w informacjach technicznych mozemy podac jedynie ogélne wskazéwki odnosnie
stosowania produktu. Jako$¢ pracy zalezy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez uzytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiazany sprawdzi¢ dziatanie produktu firmy
Buzil na ukrytym kawatku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasiegna¢ porady odnosnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialnos¢ za niepetne lub niewtasciwe dane
zawarte w naszych materiatach informacyjnych tylko w przypadku razacej winy (dziatanie zamierzone lub razace zaniedbanie); pozostate roszczenia wynikajace z rekojmi pozostaja niena-
ruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej uniewazniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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