
DRIZZLE® RED7 SP 40
Gotowy do użycia środek o neutralnym pH do pielęgnacji sanitariatów

Zakres zastosowania

	 Do codziennej pielęgnacji nawierzchni odpornych 		
	 na działanie wody

 Stosowany w sanitariatach i pomieszczeniach 		
	 wilgotnych w hotelach, biurach i obiektach 		
	 użyteczności publicznej

	 Szczególnie zalecany do wymagających, delikatnych 	
	 nawierzchni takich jak mosiądz, aluminium, emalia, 	
	 szkło akrylowe czy marmur

	 Odpowiedni do zastosowania w obszarach 		
	 występowania miękkiej wody

	 Usuwa także resztki kosmetyków i mydła

	 Również do toalet bezwodnych

Zalety/ właściwości produktu

	 Efekt easy-to-clean utrudniający ponowne 		
	 osadzanie się brudu

	 Wyjątkowo delikatny dla nawierzchni
	
	 Produkt dobrze się rozprowadza, wysycha bez po-		
	 zostawiania smug

	 Prosty w użyciu

	 Wydajny

	 Wysoko ekonomiczny

Dane Techniczne
Wartość pH 5,6 - 6

Kolor produktu różowy

Pojemność / rodzaj 12 x 600 ml butelek ze spryskiwaczem
10 l kanister



Zastosowanie i dozowanie

			 

			 

			 
			 

Produkty uzupełniające
zabrudzenia mineralne:
SP 10 Drizzle® Red

Odświeżanie powietrza/wersja zapachowa:
G 569 Buz® Fresh

Zwroty określające zagrożenie

Brak obowiązku klasyfikacji

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie prepa-
ratu niebezpiecznego SP 40 Drizzle® red7 na stronie
www.buzil.com.

Kod GSIBAU: GU 40

Numer artykułu: 
SP40-0600
SP40-0010

DRIZZLE® RED7 SP 40
Gotowy do użycia środek o neutralnym pH do pielęgnacji sanitariatów

Do czyszczenia (metoda natryskowa) na-
wierzchni odpornych na działanie wody w 
sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych.

SP 40 Drizzle® Red7 rozpylić na ściereczkę, 
wyczyścić nawierzchnię i spłukać wodą. 
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Dane zawarte w  informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących 
w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie 
stosowania produktu.  Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy 
Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. 
Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); 
pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.
Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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